
IS LD EKBAY-C 33-170W

DESCRIPTION : Suspension Industrielle IS LD EKBAY-C 

Caractéristiques techniques :
Type : 384xLED

Puissance : 170W
IRC : > 70 (80 en option)

Classe électrique : Classe 1 Angle d'ouverture :

Flux lumineux : 23 400 Lumen (5700K) 75°

Appareillage : Intégré Tension 230V AC                                                   
PF: > 0,98 THD: < 10%

Durée de vie :

Dimension :

Indice de protection :

Poids :

7Kg

Structure / Finition :

Garantie :
5 ans 
Garantie :5 ans Garantie :5 ans 

Ø335x80mm 

IP 66, IK 07 verre 

Aluminium, Verre ou PMMA  / Gris

Groupe 1 

La conception de notre suspension EKBAY-C permet un rendement élévé et des températures de fonctionnement élevées. Notre gamme 
EKBAY-C ne produit qu'un faible courant d'appel.           

Groupe Photobiologique :

50000h à 50°C ambiante (L80B10)                                                                                                      
Température de fonctionnement 
optimal: -30°C + 45°C (jusqu’à 90°C 
avec réduction de puissance) 

Photographie non contractuelle - Les données peuvent faire l'objet  de 
modifications
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